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Vigtige instruktioner:

De i dette dokument beskrevne kglere, er udelukkende designet til opbevaring og afkaling af
drikkevarer i flasker eller daser.

For at fa det fulde udbytte af skabet, bar De laese denne brugsvejledning igennem.
Det er brugers ansvar at anvende skabet i henhold til instruktionerne.

Kontakt omgaende forhandleren, safremt der opstar fejl ved skabet.

Skabet er kun til indendars brug.

Skabet bagr anbringes i et tort og tilstraekkeligt ventileret rum.

Skabet bar ikke placeres i naerheden af varmekilder eller direkte sollys.

Skabet bgr ikke placeres i neerheden af ventilations/airconditions-anlaeg.

Bemeerk at alle elektriske apparater kan medfare farer.

Opbevar ikke eksplosionsfarlige stoffer, f.eks. gas, benzin, seter og lignende i skabet.
Der er ikke brugt asbest eller CFC i konstruktionen.

Olien i kompressoren indeholder ikke PCB.

YVVVVVVVVYVYY

- DETTE SKAB SKAL ALTID TILSLUTTES ET STIK MED JORDFORBINDELSE!
- VED REPARATION SKAL STIKKET TAGES UD AF STIKKONTAKTEN!

& - KUN FOR SKABE MED R290/R600a KGLEMIDDEL!

Dette skab indeholder er breendbart kalemiddel, sarg derfor for god ventilation omkring skabet.
Brug ikke mekanisk veerktgij til afrimning, da dette kan forarsage uteetheder pa kglesystemet.
Brug ikke elektrisk veerktgj inden i skabet.

Enhver reparation pa dette skab skal udfgres af en kvalificeret reparater. (EN 60335-2-89: 2010)

YVVYVY

Udpakning og opstilling:

Fjern al emballage og kontroller for transportskader.
Eventuelle transportskader skal straks anmeldes til transportaren.

» Ved indbygning, skal der sikres en afstand bagved og over skabet pa mindst 50 mm.
» Sorg for at luftindtaget i bundpanelet ikke blokeres.
» For korrekt funktion er det vigtigt at skabet star lige, dette kan sikres ved at justere fadderne:

_J
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El-tilslutning

Skabet er beregnet for tilslutning til 220-240 V/50 Hz. Tilslutningen skal ske ved en stikkontakt, der
bar veere let tilgeengelig.

Dette kalemgbel skal ekstrabeskyttes ifglge steerkstramsreglementet. Dette geelder ogsa, selvom der
er tale om udskiftning af et eksisterende kalemgbel, der ikke har veeret ekstrabeskyttet.

| alle tilfeelde skal der benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grgn/gul isolation skal tilsluttes
jordklemmen (maerket © ).

| alle andre tilfeelde bar De lade en autoriseret el-installater undersgge, hvordan De nemmest far
ekstrabeskyttet skabet. Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i bygningen i forvejen, anbefaler
Elektricitetsradet, at De lader el-installataren opseette en PFI- eller HPFI afbryder.

Skabet skal tilsluttes et 13 A. beskyttet stremudtag.

Skabet bear ikke tilsluttes en flerpolet fordelingsdase.

Opstart

Inden skabet tages i brug, anbefales det at rengare dette, se afsnit om vedligeholdelse.

Vigtigt!
Hvis skabet har ligget ned under transport, vent 2 timer fgr opstart.



Termostaten (Se ogsa side 137)

Termostaten kan indstilles pa en skala fra 1-7, hvilket svarer til ca. 2-12 °C.
En indstilling pa 3-4 vil i de fleste tilfaelde vaere optimal.
Kglesystemet kan frakobles ved en indstilling pa O.

Termostaten kan alt efter model vaere
placeret:

1. |toppanel.

2. Under canopy.

3. | afdaekning af intern ventilator.

Elektroniske termostater findes i flere
forskellige versioner.
Se instruktioner fra side 137.

Termometer
Alle skabe er udstyret med et termometer.
= n Termometeret kan alt efter model vaere
placeret:
1. |toppanel

2. Under canopy.

Digitale termometre er forsynet med
batterier der skal udskiftes med 2-3 ars
mellemrum.

Aben klappen pa bagsiden af
termometeret og udskift LR44 batterier:

‘ IV OIHHHlH 5IHHIHH.| O
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Afrimning

Skabet afrimer automatisk. Tevand ledes ud til fordampning i en beholder, der er placeret i
kompressorrum.

Las

Skabe med haengslede dare er forsynet
B med en Ias, denne er placeret gverst i
dagren.

Skabe med lys har en lysafbryder, der
alt efter model veere placeret:

1. |toppanel

2. Under canopy.

3. | afdaekning af intern ventilator.




Udskiftning af lys

A HUSK, at afbryde stremforsyningen til skabet inden lyskilder udskiftes!

Internt lys:

Det interne neonlys udskiftes ved at
afmontere afdaekningen og udskifte
rgret med en tilsvarende type.

Det interne LED lys skal erstattes med
en tilsvarende type, kontakt deres lokale
leverandgr for originale reservedele!

Canopy lys:

Det eksterne neonlys i canopy udskiftes
ved at afmontere et sidestykke.

Herefter kan lyspladen treekkes til siden
for adgang til neonrgr.

Dette udskiftes med en tilsvarende type.

Det eksterne LED lys i canopy udskiftes
pa samme made.

Kontakt deres leverandegr for originale
reservedele!

Lyspladen skubbes forsigtigt pa plads
igen, hvorefter sidestykket genmonteres.



Vending af der

Visse modeller har vendbare dgre. Fglg nedenstdende instruktioner for at vende haengsling fra hajre til

venstre og vise versa.

Denne operation foretages lettest ved at laegge skabet forsigtigt ned pa bagsiden, evt. pa en ssekkevogn.

1. Bundpanel afmonteres.

4. Dgren lgftes, og treekkes ca. 10 cm.
ned.

7. Daren lgftes op pa plads i
tophaengselet.

10. Bundhaengsel-tappen gen-monteres
pa det vendte bundhaengsel.

="
Nl

13. Handtaget flyttes til modsat heengsel-
side.

2. Bundhaengsel og statte beslag
afmonteres.

5. Topheengsel-tap afmonteres.

8. Topheengsel-tappen spaendes.

3. Toppanel/Canopy afmonteres.

6. Haengsel-tappen monteres i den
modsatte side, uden at denne
spaendes.

9. Bundhaengsel-tappen afmonteres,
og bundhangslet vendes 90 grader.

11. Montér bundhaengsel og statte

beslag i den nye side.

12. Bundpanelet monteres igen.

10



Vagbeslag

Visse modeller er forberedt for ophaengning pa vaeg. Se nedenfor.

A Max. belastning:
FS60CP 345 20 kg.
FS80CP 360 30 kg.
FSC100 527 30 kg.
_‘_‘_'_,_.—J—-—-—-—'-"'"_'—'_'_\“*-._.—-—-._,

Bor 2 huller med en diameter pa 8 mm. og en dybde pa 40 mm.
Med den angivne afstand A.

Indsaet 8 mm. plugs.

Brug 4,8 x 38 mm. skruer, DIN NO:7981.

Sorg for at afstanden mellem skruehoved og vaeg er 2-3 mm.

Sarg for at skruerne passer perfekt i ophaengningsbeslaget.

11



Vedligeholdelse

Skabet har et lukket kglesystem der normalt ikke kraever vedligeholdelse.

A HUSK, at afbryde stremforsyningen til skabet inden rengering foretages!
Det anbefales dog at kondensatoren renggres 2-4 gange arligt, da det har indflydelse pa skabets
energiforbrug og de tekniske deles levetid.

Dette ggres bedst med en stgvsuger med et bgrste-mundstykke.

i
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Service
Ved svigt i kelesystemet, underseg farst om det skyldes svigt i elforsyningen.
Kan grunden til svigt ikke findes, m& De henvende Dem til Deres leverander.

Ved al henvendelse bedes De oplyse skabets typenavn og serienummer.
Disse oplysninger findes pa typenummerskiltet, typisk placeret inden i skabets hgjre side.

Brug altid autoriserede reparatgrer og originale reservedele.

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU,
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU,
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EC

c € This device complies with the following EU Directives:

Bortskaffelse

Nar det udtjente kelemgbel skal bortskaffes, skal det ske pa en miljgmaessig forsvarlig made.
Veer opmaerksom pa saerlige nationale regler for bortskaffelse.

13
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Viktiga anvisningar:

De apparater som ndmns i det hdr dokumentet ar endast avsedda for férvaring och kylning av
drycker i flaskor och burkar.

Las bruksanvisningen sa att du far mesta mdjliga nytta av apparaten.
Anvandaren ansvarar for att apparaten anvands enligt anvisningarna.

Kontakta aterférsaljaren omedelbart i handelse av fel.

Apparaten ar endast avsedd for anvandning inomhus.

Apparaten ska placeras i ett torrt rum med god ventilation.

Apparaten ska inte placeras nara en varmekalla eller i direkt solljus.

Apparaten ska inte placeras nara ett ventilations- eller luftkonditioneringssystem.
Observera att alla elektriska apparater kan utgéra en risk.

Forvara inte amnen som kan orsaka explosioner i apparaten (gas, bensin, eter eller liknande).
Varken asbest eller freoner har anvants vid tillverkningen av den har apparaten.
Oljan i kompressorn innehaller inte PCB.

YVVVVVVVVYVYY

— VID REPARATION MASTE APPARATENS STICKKONTAKT ALLTID DRAS UR OCH

ii — DEN HAR APPARATEN MASTE ALLTID HA EN JORDAD STICKKONTAKT!
APPARATEN MASTE VARA STROMLOS!

& — ENDAST FOR APPARATER MED KYLMEDEL R290/R600a!

Den har apparaten innehaller ett brandfarligt kylmedel, och du maste darfor se till att ventilationen ar
god runtom apparaten.

Anvand aldrig nadgra mekaniska enheter under avfrostning eftersom detta kan orsaka lackage i
kylsystemet.

Anvand inte nagra elektriska apparater inuti kylutrymmet.

Alla reparationer av apparaten maste utféras av en behorig tekniker (SS-EN 60335-2-89: 2010).

vVV V V

Uppackning och installation:

Ta bort férpackningsmaterialet och kontrollera att skapet inte har nagra transportskador.
Alla transportskador méaste rapporteras till transportféretaget och noteras pa leveranssedeln.

» Vid inbyggnad maste det finnas minst 50 mm utrymme bakom apparaten och ovanfér apparaten.
» Kontrollera att luftintaget i den nedre panelen inte ar blockerat.
» Placera apparaten plant for att sékerstalla korrekt funktion. Du kan stalla in nivan med de stallbara

fotterna:

i
Q
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Elektriska anslutningar
Apparaten ar avsedd for 220-240 V/50 Hz. Apparaten ska anslutas till ett 1att atkomligt uttag.

Den har apparaten ska forses med extra skydd i enlighet med gallande elektricitetsbestammelser.
Detta galler ocksa vid utbyte av en befintlig apparat som inte har extra skydd.

Anvand alltid jordade stickkontakter med tre ledare. Kabelledaren med grén/gul isolering ska jordas
(markt @ ).

| alla 6vriga fall hanvisas till behorig elektriker som kan informera om hur apparaten ges extra skydd.
Om byggnaden saknar extra skydd rekommenderar vi att en elektriker installerar en jordfelsbrytare
(PFI eller HPFI).

Apparaten ska anslutas till ett skyddat uttag pa 13 A.

Apparaten far inte anslutas till fordelardosor med flera
uttag.

Starta apparaten

Innan du bérjar anvanda apparaten bér du rengéra den — se avsnittet om underhall.

Viktigt!
Om skapet har legat ned under transport ska du lata det sta uppratt i tva (2) timmar innan du startar
det.

15



Termostat (Se aven sidan 137)

Termostatinstallningens skala ar graderad fran 1 till 7, vilket motsvarar ca 2—12 °C.
Instaliningen 3—4 ar optimal i de flesta fall.
Kylsystemet kan stangas av vid 0.

Beroende pa modell kan termostaten
placeras pa foljande satt:

1. Paden Ovre panelen
2. Under skarmdelen
3. Pa holjet 6ver den interna flakten

Termometer
Alla apparater har en termometer.

= n Beroende pa modell kan termometern
placeras pa foljande satt:

1. Pa den Ovre panelen
2. Under skarmdelen

Digitala termometrar ar utrustade med
batterier som maste bytas vart 2-3 ar.
Oppna luckan pé& baksidan av
termometern och byt ut LR44-
batterierna:

‘ IV OIIHH\lH 5IHHIHH.| O

I 1] ‘




Avfrostning

Apparaten har automatisk avfrostning. Utloppsvattnet leds till avdunstning i ett dropptrag i
kompressorutrymmet.

Las
Apparaten med gangjarnsdorr har ett
/ I&s. Laset sitter dverst i dorren.
E=¢)
)
—
Innerlampa
o Tui= ] Apparaten med innerlampan har en
= ljusomkopplare. Beroende pa modell ar
| denna placerad enligt féljande:

1. Paden Ovre panelen
2. Under skarmdelen
3. Pa holjet 6ver den interna flakten

17



Byta ut lampan

A HUSK, at afbryde stremforsyningen til skabet inden lyskilder udskiftes !

Innerlampa:

Du kan byta ut den interna
fluorescerande lampan genom att ta bort
kapan o6ver lampan. Byt ut lysréret mot
ett nytt av motsvarande typ.

Den interna lysdiodlampan ska bytas ut
mot en lampa av motsvarande typ.
Kontakta din lokala leverantor for
uppgifter om originalreservdelar.

Lampa under skarmdelen:

Den externa fluorescerande lampan i
skarmdelen byts ut genom att ta loss
skarmdelens andstycke. Dra
skarmdelens skiva at sidan sa att du
kommer at den fluorescerande lampan
bakom. Byt ut den mot en ny av samma

typ.

Den externa lysdiodlampan i
skarmdelen byts ut pa samma séatt.

Kontakta din lokala leverantor for
uppgifter om originalreservdelar!

Skjut forsiktigt in skarmdelen pa plats
och sétt tillbaka andstycket.

18



Vanda dorren

Vissa modeller har vandbara doérrar. Folj anvisningarna nedan om vandning av doérrarna fran hoger till

vanster och vice versa.

Det har momentet utfors enkelt genom att forsiktigt Idgga ned skapet pa dess "rygg” eller pa en sackkarra.

1. Ta bort den nedre panelen.

4. Lyft doérren och dra den cirka 10 cm
nedat.

7. Lyft dorren och hang den pa det 6vre
gangjarnet.

11. Sétt tillbaka den nedre
gangjarnstappen vid det nedre
gangjarnet som vreds.

%HH g

14. Flytta handtaget till den motsatta
gangjarnssidan.

2. Ta bort det nedre gangjarnet och
stédbeslaget.

5. Ta bort den 6vre gangjarnstappen.

=

8. Dra at den 6vre gangjarnstappen.

3. Ta bort den 6vre
panelen/skarmdelen.

6. Montera gangjarnstappen pa
motsatta sidan utan att dra at den.

9. Ta bort den nedre gangjarnstappen
och vrid det nedre gangjarnet 90
grader.

12. Montera det nedre gangjarnet pa
den motsatta sidan.

13. Montera den nedre panelen.

19



Vaggfaste

Vissa modeller ar forberedda for vdaggmontering. Se nedan.

A

Maxlast:

FS60CP

345

20 kg.

FS80CP

360

30 kg.

FSC100

527

30 kg.

Borra tva (2) hal med en diameter pa 8 mm och ett djup pa
40 mm och med avstandet (A) enligt ritningen.

Satt in 8 mm-pluggar.

Anvand skruvar 4,8 x 38 mm, DIN nr 7981.

Kontrollera att avstandet mellan skruvhuvudet och vaggen ar 2—

3 mm.

Kontrollera att skruvarna passar perfekt i vaggbeslaget.

20



Underhall

Apparaten har ett slutet kylsystem som normalt inte krédver nagot underhall.

A KOM IHAG att stinga av strémmen innan du rengdr apparaten!
Vi rekommenderar rengdring av kondensorn 2—4 ganger om aret med en borste eller dammsugare.
Detta kan paverka energiférbrukningen och skapets livslangd.

21



Service
Kontrollera att apparaten har stromférsorjning om den inte kyler som den ska.
Kontakta aterférsaljaren om du inte hittar nagot fel.

Nar du kontaktar aterférséljaren ska du uppge modellnummer och serienummer — dessa ska placeras
pa insidan av skapet pa hoger sida.

Anlita alltid behdriga tekniker och anvand alltid reservdelar.

c € Den hér enheten uppfyller kraven i féljande EU-direktiv:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU,
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU,
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EC

Bortskaffande

Gamla forbrukade apparater ska bortskaffas och atervinnas pa ratt satt for att skydda miljon.
Folj de gallande nationella bestdmmelserna for bortskaffande av gamla apparater.

22
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Tarkeita ohjeita:

Tdssé oppaassa mainitut laitteet ovat ainoastaan suunniteltu pullotetun ja télkitetyn juoman
sdilytykseen ja jaddhdyttamiseen.

Saadaksesi laitteesta mahdollisimman paljon hyétyja, lue tama kayttdohje

Kayttajan vastuulla on, etta laitetta kaytetaan, kuten kayttdohjeessa on opastettu.
Havaittuasi mita tahansa vikaa laitteen toiminnassa, ole yhteydessa myyjaliikkeeseen.

Laite on suunniteltu vain sisdkayttoon.

Laite tulee sijoittaa kuivaan riittavasti ilmastoituun tilaan.

Laitetta ei tule sijoittaa lahelle toista lAmmodnlahdetta, tai suoraan auringonvaloon.

Laitetta ei tulisi sijoittaa lahelle ilmanvaihtoa tai ilmastointilaitetta.

Muista, etta kaikkiin sdhkolaitteisiin liittyy vaara.

Ala sailyta laitteessa rajahtavia aineita kuten kaasua, bensiinia, tai mitdan muuta samankaltaisia
aineita.

Laitteen valmistuksessa ei ole kaytetty asbestia eikd muitakaan ymparistolle haitallisia CFC-
yhdisteita.

Kompressorin 6ljy ei sisélla PCB:ta.

YV V VVVVVVVVYY

- TAMA LAITE TULEE AINA KYTKEA MAADOITETTUUN PISTOKKEESEEN!
- HUOLLON YHTEYDESSA IRROTA AINA PISTOKE SEINASTA!

- KOSKEE AINOASTAAN LAITTEITA, JOISSA KAYTETTY KYLMAAINETTA R290/R600a!

p B

Tama laite sisaltaa syttyvaa kylmaainetta, joten huolehdi riittdvasta ilmanvaihdosta laitteen
ymparilla.

Ala kdytd mekaanisia tydkaluja sulattaessa laitetta. Tdma voi aiheuttaa vuodon
kylmaaineputkistossa.

Ala kayta sahkélaitteita kylmalaitteen jaéhdytystiloissa. Do not use electrical appliances inside the
refrigerated storage compartment. 1??

Laitteen korjaustoimenpiteet tulee suorittaa patevan teknisen asiantuntijan toimesta. (EN 60335-2-
89: 2010).

YV Vv VYV V

Pakkauksesta purkaminen ja asennus:

Poista laite pakkauksestaan ja tarkista, ettei laitteessa ole ulkoisia kuljetusvaurioita.
Kaikki mahdolliset kuljetusvauriot tulee raportoida kuljetusyhtidlle ja ne tulee merkita vastaanotettaessa
rahtikirjaan.

» Mikali laite integroidaan, varmista, etta laitteen taakse seka ylapuolelle jaa vahintadan 50 mm
tuuletustilaa.

» Varmista, etta laitteen ilmaotto alaritilalta ei ole estynyt.

» Jotta laite toimisi moitteettomasti, asenna se tasaisesti. Voit asentaa laitteen tasaisesti sdatamalla

saatdjalkoja:
%J’
wlm
=
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Sahkoiset liitannat
Laite toimii 220-240 V/50 Hz verkkovirrassa. Kytke laite [ahimpaan pistorasiaan.
Laitteelle tulisi olla kayttssa lisdsuoja jannitemuutoksia Laite pitdisi olla lisdsuojaa mukaan vallan

maarayksia. Tama patee myos silloin, kun korvaamalla olemassa laite, jolla ei ole
ylimaaraista suojaa.

Kayta aina 3 napaista pistoketta.
Kaikissa muissa tapauksissa valtuutettu sdhkdasentaja voi opastaa kuinka laitteelle on mahdollista

saada vikavirtasuojaus. Mikali rakennuksessa ei ole kaytettavissa tallaista lisdsuojaa, Sahkoalan liitto
suosittelee, ettd valtuutettu sdhkdasentaja asentaa laitteelle PDI tai HPFI kytkimen (vikavirtasuoja).

Laite tulee liittaa 13A sulakkeeseen, maadoitettuun
pistorasiaan.

Laitetta ei tule kytkea jatkojohdon kautta.

Laitteen kaynnistaminen

Ennen laitteen kayttdonottoa on suositeltavaa, ettd se puhdistetaan - katso osio koskien laitteen
yllapitoa.

Tarkeaa!
Mikali laitetta on kuljetettu vaakatasossa kuljetuksen aikana, anna laitteen seista paikoillaan 2 tunnin
ajan ennen paalle kytkemista.
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Termostaatti (Katso myos sivu 137)

Termostaatin saatdasteikko on asteikolla 1-7, vastaten lampétila-aluetta n. 2-12 °C.
Useimmissa tapauksissa termostaatin optimaalinen saaté on asento 3-4.
Kylmakone kytkeytyy pois kaytdsta termostaatin ollessa asennolla 0.

Riippuen mallista, termostaatti voi sijaita
seuraavissa paikoissa:

1. Ylapaneelissa
2. Mainosvalokotelon alla
3. Sisapuhallinkotelon pinnalla

Lampomittari
Kaikki laitteet on varustettu lampdtilamittarilla.
e n Riippuen mallista, lampdmittari voi sijaita
seuraavissa paikoissa:

1. Ylapaneelissa
2. Mainosvalokotelon alla

Digitaaliset lampdmittarit on varustettu
paristoilla, jotka on vaihdettava 2-3
vuoden valein.

Avaa lampomittarin takana oleva lappa
ja vaihda LR44-paristot:

‘ IV OIHHHlH 5IHHIHH.| O
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Sulatus

Laitteessa on automaattinen sulatus. Sulatuksen aikana muodostuva vesi on johdettu kompressorin
ylapuolella sijaitsevalle hdyrystinvesialtaalle, josta se automaattisesti hdyrystyy.

Lukko
Laite, mika on saranovellinen, on
B varustettu lukolla. Lukko sijaitsee oven
karmissa ylhaalla.
=0
)
—
Sisavalo
— [ o = ] Laitteessa, missa on sisavalo, on myos
valokytkin. Riippuen mallista, valokytkin
sijaitsee seuraavasti:

1. Ylapaneelissa
2. Mainosvalokotelon alapuolella
3. Sisapuhallinkotelon pinnalla
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Lampun vaihto

A MUISTA katkaista laitteesta virta ennen lampun vaihtoa!

Sisavalo:

Sisalla oleva loisteputkivalaisimen vaihto
aloitetaan irrottamalla lampun suojus.
Korvaa rikkoutunut loisteputki
vastaavalla.

Sisalla oleva LED valo tulee korvata
samanlaisella valolla. Ole yhteydessa
laitteen myyjaan tilataksesi alkuperaisen
oikean varaosan.

Mainosvalon valo:

Mainosvalokotelon sisalla olevan
loisteputken vaihto aloitetaan
irrottamalla kotelon paatyosa. Veda
paatyosa irti, jolloin paaset vaihtamaan
lampun. Vaihda lamppu vastaavaan.

Mainosvalokotelon sisalla oleva LED
valo vaihdetaan samalla tavoin.

Ole yhteydessa paikalliseen toimittajaan
tilataksesi alkuperaisia varaosia!

Tydnna mainosvalon pleksi varovasti
takaisin paikoilleen ja kiinnita kotelon
paatyosa takaisin paikoilleen.
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Oven katisyyden vaihtaminen
Joissakin malleissa on ovi kdannettavissa. Noudata alla olevia ohjeita katisyyden vaihtamiseksi.
Tama toimenpide on helppo tehda nojaamalla laitetta varovasti taaksepain tai kayttamalla apuna

nokkakarrya.

1. Irroita alaritila.

4. Nosta ovi ja veda se noin 10cm
alaspain.

7. Nosta ovi paikoilleen saranatappiin.

10. Sovita alasaranan tappi uudelleen
paikoilleen alasaranaan joka on

T
A
N

13. Siirra oven vedin vastakkaiselle
puolelle.

2. Irrota alasarana ja tukipala.

5. Irrota ylasaranan tappi.

8. Kirista ylasaranan tappi.

3. Irrota ylapaneeli /
mainosvalokotelo.

6. Sovita saranatappi vastakkaiselle
puolelle kiristamatta sita.

9. Irrota alasaranan tappi ja kdanna
alasaranaa 90 astetta.

11. Kiinnita alasarana vastakkaiselle

puolelle.

12. Kiinnita tukipala vastakkaiselle
puolelle.
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Seinakiinnitys
Jotkin mallit on suunniteltu seinalle kiinnitettaviksi. Katso alla.

A Max. paino:
FS60CP 345 20 kg.
FS80CP 360 30 kg.
FSC100 527 30 kg.
m
_._./'_‘—"'""__—'_ﬂ"“*—-'—'-‘
A L

Poraa 2 reikaa, halkaisijaltaan 8mm ja syvyydeltdan 4mm,
joiden etaisyys toisistaan on kuten kerrottu kuvassa (A).

Aseta 8mm tulpat.

Kayta 4.8 x 38 mm ruuveja, DIN NRO.7981.

Varmista, etta ruuvin paan ja seinan valinen etaisyys on 2-3
mm.

Varmista, etta kaytetyt ruuvit soveltuvat seinakiinnitykseen.
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Yllapito

Laite on suljettu jadhdytysjarjestelma, joka normaalisti ei tarvitse huoltoa.

A MUISTA kytkea laitteesta virta pois ennen puhdistusta!
On kuitenkin suositeltavaa, etta lauhdutin puhdistettaisiin 2-4 kertaa vuodessa harjalla tai imurilla.
Tama voi vaikuttaa laitteen toimintaan parantaen energiatehokkuutta ja nostamalla kayttoikaa.
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Huolto
Mikali laite ei tee kylmaa, tarkista tuleeko laitteelle virtaa.

Mikali et 16yda vian aiheuttajaa, ota yhteyttd myyntilikkeeseen.
Tassa yhteydessa sinun tulee ilmoittaan myyjalle laitteen malli ja sarjanumero, jotka normaalisti
I6ytyvat laitteen sisalla olevasta tuotekilvesta, oikealla ylhaalla.

Kayta aina korjauksissa valtuutettua huoltoliiketta ja alkuperaisia varaosia.

c € Témé laite noudattaa seuraavia EU-direktiivej:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU,
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU,
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EC

Havittaminen

Ympariston suojelemiseksi laitteiden havittdminen tulisi tehda lain edellyttamalla tavalla.
Huomioi kansalliset maaraykset koskien vanhojen kylmalaitteiden havittamista.
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Important Instructions:

The appliances mentioned in this document are only intended for preservation and cooling of
beverages in bottles and cans.

Read the manual In order to obtain full benefit of the appliance.

It is the user’s responsibility to utilize the appliance according to the instructions.
Contact the dealer immediately in case of any defects.

The appliance is only for indoor use.

The appliance should be placed in a dry sufficiently ventilated room.

The appliance should not be placed near a source of heat or direct sunlight.
The appliance should not be placed near a ventilation or air condition system.
Note that all electrical appliances can cause danger.

Do not store explosives such as gas, petrol, ether or similar substances in the appliance.
Asbestos nor CFC have been used in the production of the appliance.

The oil in the compressor does not contain PCB.

YVVVVVVVVVYVYY

- THIS APPLIANCE MUST ALWAYS HAVE AN EARTHED PLUG!
- AT REPAIR ALWAYS UNPLUG THE APPLIANCE!

- ONLY FOR APPLIANCES WITH REFRIGERANT R290/R600a!

B >

This appliance contains a flammable refrigerant, so make sure of good ventilation around the
appliance.

Do not use mechanical devices when defrosting, this can cause leakage of the cooling system.
Do not use electrical appliances inside the refrigerated storage compartment.

Any repair of the appliance should be carried out by a skilled technician (EN 60335-2-89: 2010).

YVVV VYV

Unpacking and Installation:

Remove the packing and check that the cabinet has no transport damage.
Any transport damages should be reported to the transport company and noted on the delivery note.

» When building-in ensure a distance of at least 50 mm behind the appliance and above the
appliance.
» Make sure that the air intake at the bottom panel is not blocked.

» Place the appliance in a level position for correct functioning. This can be achieved by adjusting the

adjustable feet:

-

I
@
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Electrical Connections
The appliance is intended for 220-240 V/50 Hz. The connection should be effected to an accessible
socket.

This appliance should have extra protection according to the power regulations. This is also the case
when replacing an existing appliance which does not have the extra protection.

Always use a 3 pin plug. The lead with green/yellow insulation should be earthed (marked @ ).
In all other cases an authorized electrician can tell you how to get the extra protection of the

appliance. In case there is no extra protection in the building, the Board of Electricity recommends
that an electrician installs a PFI or HPFI switch (contact breaker).

The appliance should be connected to an 13A
protected socket.

The appliance should not be connected to a
multipoled distribution socket.

Start-up the Appliance

Before taking the appliance into use it is recommended to clean it — see section regarding
maintenance.

Important!

In case the cabinet has been lying down during transport leave it standing up for 2 hours before
switching it on.
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Thermostat (Also see page 137)

The thermostat setting has a scale 1-7, corresponding to approx. 2-12 °C.

In most cases a setting of 3-4 will be optimum.
The cooling system can be switches off at 0.

Thermometer
All appliances are fitted with a thermometer.

Tl o i) n

‘ IV OIHHHlH 5|HHIHH

Depending on model the thermostat can
be placed as follows:

1. In top panel
2. Under the canopy
3. On the cover of the internal fan

Depending on model the thermometer
can be placed as follows:

1. Intop panel
2. Under the canopy

Digital thermometers are equipped with
batteries that must be replaced every 2-
3 years.

Open the flap on the back of the
thermometer and replace the LR44
batteries:
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Defrosting

The appliance has automatic defrost.

compressor compartment.

Lock

Internal Light

(’rﬁ» = N

Discharge water is led to evaporation in a drip tray placed in the

The appliance with hinged door has a
lock. The lock is placed at the top of the
door.

Appliance with internal light has a light
switch. Depending on model this is
placed as follows:

1. In the top panel
2. Under the canopy
3. On the cover of the internal fan
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Replacing the Light

A REMEMBER to switch off the power before replacing the light!

Internal Light:

The internal fluorescent light is replaced
by demounting the light cover. Replace
the tube with an equivalent type.

The internal LED light should be
replaced by an equivalent type. Contact
your local supplier for original spare
parts.

Canopy Light:

The external fluorescent light in the
canopy is replaced by dismounting the
end piece of the canopy. Pull the
canopy plate to one side giving access
to the fluorescent light. Replace it with
an equivalent type.

The external LED light in the canopy is
replaced in the same way.

Contact your local supplier for original
spare parts.

Push carefully the canopy plate in place
and remount the end piece of the
canopy.
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Door Reversal

Some models have reversible doors. Follow the below mentioned instructions for door reversal from right to
left and vice versa.

This operation is easily done by carefully lying down the cabinet at its back or on a sack truck.

1. Remove the bottom panel 2. Remove the bottom hinge and the 3. Remove the top panel/canopy.
support fitting.
4. Lift the door and pull it approx. 10 cm 5. Remove the top hinge pin. 6. Fit the hinge pin at the opposite
down. side without tightening it.
g o
—— Pt:: _ {;;5 ‘j,‘
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7. Lift the door in place in the top hinge. 8. Tighten the top hinge pin. 9. Remove the bottom hinge pin and

turn the bottom hinge 90 degrees.

10.Refit the bottom hinge pin to the 11. Fit the bottom hinge on the 12. Refit the bottom panel.
bottom hinge which was turned. opposite side.

=T
Nl

13. Move the handle to the opposite
hinge side.
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Wall Fitting

Some models are prepared for wall fitting. See below.

A Max. Load:
FS60CP 345 20 kgs.
FS80CP 360 30 kgs.
FSC100 527 30 kgs.
_,___,.u-‘—'—-—-—""'"'—'_'_\‘*-—-—-—--..

Drill 2 holes with a diameter of 8 mm and a depth of 40 mm and
a distance as shown on the drawing (A).

Insert 8 mm plugs.

Use 4.8 x 38 mm screws, DIN NO.7981.

Make sure the distance between the screw head and the wall is
2-3 mm.

Make sure the screws fit perfectly into the wall fitting.
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Maintenance
The appliance has a closed cooling system, which normally does not require any maintenance.

A REMEMBER to switch off the power before cleaning the appliance!
However, it is recommended to clean the condenser 2-4 times a year by means of a brush or a
vacuum cleaner. This can influence the energy consumption and the lifetime of the cabinet.

The appliance has automatic defrost. Discharge water is led to evaporation in a drip tray placed in the
compressor compartment.

i
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Service
In case of no cooling check failure in the power supply.

In case you are unable to find any failure, please contact your dealer.
You need to inform your dealer of the model number and serial number stated on the rating label
normally placed inside on the right side of the cabinet.

Always use authorized technicians and original spare parts.

c € This device complies with the following EU Directives:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU,
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU,
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EC

Disposal

The disposal of old appliances should be done correctly in order to protect the environment.
Please observe the national regulations for disposal of old appliances.

40



D

Wichtige Informationen:

Die in diesem Dokument beschriebenen Kiihler sind ausschlieB8lich zur Aufbewahrung und Kiihlung
von Getrédnken in Flaschen oder Dosen vorgesehen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, um den vollen Nutzen vom Schrank zu erzielen.
Der Braucher ist fur die vorschriftsgemalRe Anwendung vom Schrank verantwortlich.
Kontaktieren Sie bei Fehlern am Schrank sofort den Handler.

Der Schrank ist nur fir die Verwendung in Innenrdumen.

Der Schrank soll in einem trockenen und ausreichend ventillierten Raum angebracht werden.
Der Schrank soll nicht in der Nahe von Warmequellen oder in direktem Sonnenlicht platziert werden.
Der Schrank soll nicht in der Nahe von Ventilations- oder Aircondition-Anlagen platziert werden.
Achten Sie darauf, dass alle elektrischen Gerate zu Gefahr fiihren kénnen.

Bewahren Sie keine explosionsgefahrlichen Stoffe, z.B. Gas, Benzin, Ather u.d. im Schrank auf.
In der Konstruktion ist kein Asbest oder CFC verwendet worden.

Das Ol im Kompressor enthélt kein PCB.

YVVVVVVVVVYVYY

- DEN SCHRANK IMMER EINEM STECKER MIT ERDUNG ANSCHLIEREN!
- BEl WARTUNG DEN STECKER IMMER AUS DER STECKDOSE NEHMEN!

& - NUR FUR SCHRANKE MIT KUHLMITTEL R290/R600a !

Dieser Schrank enthalt ein brennbares Kihimittel, deshalb immer fiir gute Ventilation um den
Schrank sorgen.

Verwenden Sie fur das Abtauen keine mechanischen Werkzeuge, da dies zu Leckagen im
Kihlsystem fiihren kann.

Keine elektrischen Werkzeuge im Schrank verwenden.

Jede Reparation am Schrank muss von einem qualifizierten Techniker ausgefihrt werden.
(EN 60335-2-89: 2010)

vVV V VYV

Auspackung und Aufstellung:

Die Verpackung entfernen und das Gerat nach Transportschaden prifen.
Eventuelle Transportschaden sind unverziiglich dem Spediteur mitzuteilen.

» Beim Einbauen ist hinter und Gber dem Schrank ein Abstand von mindestens 50 mm zu beachten.
» Sorgen Sie dafir, dass die Lufteinnahme im Bodenpaneel nicht blockiert wird.
» Fur die Funktion vom Schrank ist eine gerade Platzierung wichtig. Die Fii3e kdnnen so justiert

werden:

R
%
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AnschlieRen

Der Schrank ist fur den Anschluf an 220-240 V/50 Hz vorgesehen. Der Anschlufd muss durch eine
Steckdose gemacht werden, die leicht zugangig sein soll.

Dieser Kihimoébel mufd gesetsmalig extra geschutzt werden. Dies gilt auch bei der Auswechslung
eines existierenden Kihimdbels, der nicht extra geschutzt ist.

In jedem Fall ist ein Drei-Punkte-Stecker zu verwenden, und das Kabel mit griiner/gelber Isolierung
muR der Erdungsklemme angeschlossen werden ( © ).

In allen anderen Fallen soll ein autorisierter Elektriker priifen, wie der Schrank am einfachsten extra
geschutzt wird. Falls Sie im Gebaude keinen Extraschutz schon haben, empfehlen wir durch einen
Elektriker einen PFI- oder HPFI-Schalter installieren zu lassen.

Der Schrank muss einem 13 A geschutzten Auslauf
angeschlossen werden.

Der Schrank soll nicht einer mehrpoligen
Anschlufldose angeschlossen werden.

Starten

Vor Inbetriebnahme soll der Schrank gereinigt werden, sehen Sie den Abschnitt ,Wartung®.

Wichtig !
Wenn der Schrank liegend transportiert wurde, warten Sie zwei Stunden mit dem Starten.
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Thermostat (Siehe auch Seite 137)

Der Thermostat ist auf einer Skala von 1-7 einstellbar, was ungefahr 2-12 °C entspricht.
Eine Einstellung von 3-4 wird in den meisten Fallen optimal sein.
Das Kiihlsystem kann durch die Einstellung auf null abgeschaltet werden.

Der Thermostat kann je nach Modell wie
folgt platziert sein:

1. Im Toppaneel

2. Unter dem Canopy

3. In der Abdeckung vom Innenlufter

Thermometer
Alle Schranke sind mit einem Thermometer versehen.

wie folgt platziert sein:
1. Im Toppaneel
2. Unter dem Canopy

i/ — = n Das Thermometer kann je nach Modell

Digitale Thermometer sind mit Batterien
ausgestattet, die alle 2-3 Jahre
ausgetauscht werden mussen.

Offnen Sie die Klappe auf der Riickseite
des Thermometers und tauschen Sie die

LR44-Batterien aus:

‘ IV OIHHHlH 5IHHIHH.| O
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Abtauen

Der Schrank taut automatisch ab. Das Tauwasser wird in einen Behalter im Kompressorraum zur
Verdampfung geleitet.

SchloR
Die Schranke mit Drehtiir sind mit einem
B SchloR versehen, das oben im
Tarrahmen platziert ist.
=0
)
—
Licht

In den Schranken mit Licht kann der
Lichtschalter wie folgt platziert sein:

1. Im Toppaneel

2. Unter dem Canopy

3. In der Abdeckung vom Innenlifter




Auswechslung vom Licht

A Achtung! Vor der Auswechslung von Lichtquellen ist die Stromversorgung zum Schrank
immer abzubrechen

Innenlicht:

Neon:

Die Abdeckung abmontieren und die
Roéhre durch ein entsprechendes Typ
ersetzen.

LED:

Das LED-Innenlicht ist durch ein
entsprechendes Typ zu ersetzten.
Kontaktieren Sie lhren lokalen
Lieferanten fiir originale Ersatzteile.

Licht im Canopy:

Neon:

Das eine der beiden Seitenstlicke
abmontieren. Die Lichtplatte zur Seite
ausziehen, um an die Neonrdhre zu
ol M\ kommen. Diese durch ein

f | entsprechendes Typ ersetzten.

Das LED-Licht im Canopy lasst sich auf
dieselbe Weise auswechseln.
Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten fir
originale Ersatzteile.

Die Lichtplatte danach vorsichtig auf
ihren Platz zurtickschieben und das
Seitenstiick wieder montieren.




Wechsel vom Tlranschlag

Gewisse Modelle haben wechselbare Tiranschlage. Folgen Sie den untigen Anweisungen, um den
Taranschlag von rechts auf links zu wechseln und umgekehrt.

1. Das Bodenpaneel abmontieren. 2. Bodenscharnier und Stutzbeschlag 3. Toppaneel abmontieren.
abmontieren.
_ — — 1 .
4. Die Tur heben und etwa 10 cm nach 5. Scharnierstift oben abmontieren. 6. Den Scharnierstift in der anderen
unten ziehen. Seite montieren, aber nicht
zuspannen.
—~

7. Die Tir heben und im oberen 8. Den Stift vom oberen Scharnier 9. Den Stift vom unteren Scharnier
Scharnier einsetzen. spannen. abmontieren und das untere
Scharnier 90 Grad drehen.

10. Den Stift vom unteren Scharnier 11. Das untere Scharnier und den 12. Das Bodenpaneel wieder
wieder auf dem gedrehten Scharnier Stltzbeschlag in der neuen Seite montieren.
montieren. montieren.

=T
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13. Den Griff auf die andere Seite
montieren.
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Wandbeschlag

Gewisse Modelle sind fiir Montage an der Wand vorgesehen. Sehen Sie unten.

Bohren Sie zwei Locher mit einem Durchmesser von 8 mm und
einer Tiefe von 40 mm, mit dem angegebenen Abstand A.

A Max. Belastung:
FS60CP 345 20 kg.
FS80CP 360 30 kg.
FSC100 527 30 kg.
m
_._./'_‘—"'""__—'_ﬂ"“*—-'—'-‘
A &

Setzen Sie 8 mm Dubel ein.

Verwenden Sie 4,8 x 38 mm. Schrauben, DIN NO:7981.

Sorgen Sie fur einen Abstand von 2-3 mm zwischen Wand und
Schraubenkopf.

Sorgen Sie dafiir, dass die Schrauben perfekt in den Beschlag
passen.
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Wartung

Der Schrank hat ein geschlossenes Kihlsystem, das normalerweise keine Wartung fordert.

A ACHTUNG! Vor Reinigung immer die Stromversorgung zum Schrank abbrechen!
Wir empfehlen, den Kondensator 2 bis 4 Mal im Jahr zu reinigen, um den Energieverbrauch zu
reduzieren und die Lebenszeit der technischen Teile zu verlangern.

Dies lasst sich am besten mit einem Staubsauger mit Blrste-Mundstiick machen.

Der Schrank taut automatisch ab. Das Tauwasser wird in einen Behalter im Kompressorraum zur
Verdampfung ausgeleitet.
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Service
Bei Versagen im Kihlsystem, priifen Sie zunachst, ob es an der Stromversorgung liegt.
Wenn der Grund nicht gefunden werden kann, miissen Sie lhren Lieferanten kontaktieren.

Dabei immer Typnamen und Seriennummer vom Schrank mitteilen.
Diese Informationen befinden sich auf dem Typenschild, das sich im Schrank oben rechts befindet.

Verwenden Sie immer autorisierten Kundendienst und originale Ersatzteile.

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU,
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU,
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EC

c € Dieses Gerét erfiillt die folgenden EU-Direktive:

Entsorgung

Wenn der abgenutzte Schrank entsorgt werden muss, ist dies auf eine umweltmaRig ricksichtsvolle
Weise vorzunehmen. Achten Sie auf besondere nationale Regeln der Entsorgung.
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Consignes de sécurité importantes:

Les refroidisseurs mentionnés dans ce document sont congus uniquement pour le stockage et le
refroidissement de boissons dans des bouteilles ou des canettes.

Pour tirer le meilleur parti du congélateur, nous vous recommandons de lire ce mode d’emploi.
L’utilisateur est responsable d'utiliser I'appareil conformément aux instructions données.
Contactez votre revendeur immédiatement en cas de défauts de fonctionnement.

Placez le congélateur dans un endroit sec et ventilé.

Conservez le congélateur a I'abri de sources de chaleur importante et ne I'exposez pas a la lumiére
directe du soleil.

N’oubliez jamais que tous les appareils électriques sont des sources de danger potentiel.

Ne stockez pas de matériaux inflammables tels que du diluant, de I'essence, etc. dans le
congélateur.

Nous déclarons n’avoir pas utilisé d’amiante ou de CFC lors de la construction.

L’huile dans le compresseur ne contient pas de PCB.

YV VV VVVVY

- EN CAS DE REPARATION IL FAUT TOUJOURS DEBRANCHER LE REFROIDISSEUR !

- LA PRISE DU REFROIDISSEUR ET LA PRISE MURALE DOIVENT FOURNIR LA MISE ALA
TERRE APPROPRIEE !
& - POUR LES ARMOIRES AVEC REFRIGERANT R290/R600al!

Ce refroissseur contient un réfrigérant inflammable; assurez un endroit bien ventilé autour de
I'armoire.

N’utilisez pas des outils mécaniques pour le dégivrage; cela peut causer des fuites dans le systéme
de refroidissement interne.

N'utilisez pas des outils électrique a l'intérieur de I'armoire.

Chaque réparation de ce réfroidisseur doit étre effectué par un réparateur professionel. (EN 60335-
2-89: 2010)

vV VYV V

Déballage et installation:

Examinez soigneusement le refroidisseur afin de vérifier qu’il n’a pas été endommagé pendant I'expédition
avant de mettre au rebut le matériau d’emballage. En cas de dommages, contactez immédiatement le
transporteur et faites établir par son mandataire un rapport d’inspection dans le but de faire une
réclamation.

» Sil'armoire est encastré dans un élément d’'aménagement il faut prévoir une distance de — au moins
— 50 mm derriere et au-dessus de I'armoire pour assurer une ventilation suffisante.

» Vérifier que la prise de I'air dans le panneau au fond n’est pas bloquée.

» Afin d’assurer un fonctionnement correct I'armoire doit étre d’aplomb, ce qui s’obtient aisément
grace aux pieds réglables a I'avant du socle:

nll
ity

=
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Raccordement électrique

Le congélateur fonctionne avec une alimentation de 220-240 V/50 Hz. La prise murale doit étre facile
d'accés.

Toutes les exigences de mise a la terre stipulées par les autorités locales doivent étre respectées. La
prise du congélateur et la prise murale doivent alors fournir la mise a la terre appropriée. En cas de
doute, contactez votre fournisseur local ou électricien autorisé.

Le cordon flexible relié a cet appareil est doté de trois
ames a utiliser avec une prise a 3 broches de 13
Amp.

L’armoire ne doit pas étre branché a une multiprise.

Démarrage

Avant I'utilisation, nous vous recommandons de nettoyer le congélateur (voir la section sur la
maintenance et le nettoyage).

Important !
Si le congélateur a été placé verticalement pendant le transport, attendez 2 heures avant de le mettre
en marche.

51



Thermostat (Voir également page 137)

Le thermostat est réglable de 1 a 7, ce qui corréspond a environ 2-12 °C.
Un réglage de 3-4 serait optimal dans la plupart de cas.
Le systeme de refroidissement interne peut étre arrété par un réglage de 0.

O Dépendant du modele, le thermostat
H peut étre place:

1. Dans le panneu en haut.
2. Sous le canopy.
3. Dans le cache de la ventilateur

interne.
Thermomeétre
Tous les armoires sont dotés d’'un thermometre.
=, n Dependant du modéle, le thermométre
peut étre placé:

1. Dans le panneau en haut
2. Sous le canopy.

Les thermométres numériques sont
équipés de piles qui doivent étre
remplacées tous les 2-3 ans.

QOuvrez la trappe au dos du thermomeétre
et remplacez les piles LR44:
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Dégivrage

L’armoire se dégivre automatiquement. L’eau de dégivrage est évacuée et s’évapore dans un récipient
placé dans le compartiment compresseur.

Serrure
/ Les armoires avec les portes charniéres
sont livrés avec une serrure placée en
haut dans la porte.
=0
)
—
Eclairage
—T[ e (o= ] Les armoires avec éclairage sont dotés
d’'un commutateur qui est placé
(dépendant du modéle) :

Dans le panneau en haut
Sous le canopy.

Dans le cache du ventilateur
interne.

wn =




Remplacement éclairage

A N’oubliez pas d’éteigner I'armoire au niveau de la prise avant de remplacer I’éclairage !

Eclairage interne:

Le tube néon interne peut étre remplacé
par un tube similaire en enlevant le
dévoilement.

L’éclairage LED interne doit étre
remplacé par des piéces identiques ;
veulillez contacter votre revendeur pour
avoir des pieces originales.

Eclairage du top lumineux (canopy):

L’éclairage externe du canopy peut étre
remplacée en enlevant une piéce
latérale. Le plexi peut s’enlever
latéralement pour accéder le tube néon,
qui doit étre remplacé par un tube

Il similaire.

L’éclairage externe LED dans le canopy
peut étre remplacée de la méme
maniére. Veuillez contacter votre
revendeur pour avoir des pieces
originales.

Pousser le plexi doucement en place et
remonter la piéce latérale.




Changement de c6té des charniéres de la porte

Quelques modéles ont des portes reversibles. Procedez comme suit pour changer le c6té des charnieres

de droit a gauche et vice versa.

Cette opération est rendue plus facile en plagant I'armoire doucement sur le dos, éventuellement sur un

diable.

1. Démonter le panneu au fond.

4. Soulever la porte et tirer-la environ 10
cm vers le bas.

7. Placer la porte en place dans la
charniére en haut.

10. Rémonter le pivot sur la charniére
tournée.

=

3

13. Placer la poignée dans le cbté
opposeé.

2. Démonter la charniére au fond et la
ferrure de support.

5. Démonter le pivot de la charniére
en haut.

=

8. Tendre le pivot de la charniere en
haut.

3. Démonter le panneu en haut / le
canopy.

6. Monter le pivot de la charniere
dans le coté contraire sand le tendre.

9. Démonter le pivot de la charniére
au fond, et tourner la charniére 90
degrés.

11. Monter la charniére du fond et la

ferrure de support dans le nouvel
coté.

12. Remonter le panneau au fond..
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Support mural

Quelques modéles sont produits avec support mural, voir ci-dessous:

A Max. chargement:
FS60CP 345 20 kg.
FS80CP 360 30 kg.
FSC100 527 30 kg.
ﬂ_‘_,_,f—'—-—-""'"—'_'_\‘h-—-—-—-—-..

Forer 2 trous avec un diamétre de 8 mm et une profondeur de
40 mm avec la distance mentionnée A.

Monter des chevilles de 8 mm.

Utiliser des vis de 4,8 x 38 mm. DIN NO:7981.

Assurer que la distance entre le mur et le vis est 2-3 mm.

Assurer que les vis s'insérent parfaitement dans le support
mural.
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Entretien

Le systeme de refroidissement est un systeme fermé hermétiquement qui ne nécessite pas d’étre
surveillé, mais uniquement d’étre nettoyé.

A N’oubliez pas d’éteigner I'armoire au niveau de la prise avant le nettoyage !
C’est recommandable de nettoyer le condensateur 2-4 fois par an, ce qui influence la consommation
d’énergie et la durée des pieces techniques. Nettoyer-le a I'aide d’'un aspirateur brosse.

L’armoire se dégivre automatiquement. L’eau de dégivrage est évacuée et s’évapore dans un récipient
placé dans le compartiment compresseur.
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Service
Si 'armoire ne refroidit pas, vérifiez si la raison est une panne de courant.

Si vous ne pouvez pas détecter la raison de la défaillance de I'armoire, veuillez contacter votre
fournisseur. Indiquer le modeéle et le numéro de série de I'armoire. Vous pouvez trouver cette piéce
d’information sur I'étiquette signalétique, normalement placée a droite a l'intérieur de I'armoire.

Utiliser toujours des réparateurs autorisés et des pieces détachées originales.

c € Cet appareil est conforme aux directives UE suivantes:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU,
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU,
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EC

Mise au rebut

La mise au rebut de I'armoire réfrigérée doit étre effectuée dans le respect de I'environnement.
Veuillez consulter la réglementation existante sur la mise au rebut. Il peut y avoir des exigences et
conditions spéciales a respecter.
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Belangrijke aanwijzingen:

De in dit document genoemde apparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en koelen van
dranken in flessen en blikken.

Lees de handleiding zodat u het apparaat optimaal kunt benutten.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken overeenkomstig de
gegeven aanwijzingen.

Neem bij defecten direct contact op met de leverancier.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Plaats het apparaat in een droge en voldoende geventileerde ruimte.

Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron of rechtstreeks zonlicht.

Plaats het apparaat niet in de buurt van een systeem voor ventilatie of air conditioning.

Houd er rekening mee dat alle elektrische apparaten gevaar kunnen opleveren.

Bewaar geen explosieven in het apparaat zoals gas, benzine, ether of soortgelijke substanties.
Bij de productie van dit apparaat zijn geen asbest of CFC gebruikt.

De olie in de compressor bevat geen PCB.

VVVVVVVYVYY VYV

- DIT APPARAAT MOET ALTIJD EEN GEAARDE STEKKER HEBBEN.
- TREK BlJ REPARATIES ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT.

& - ALLEEN VOOR APPARATEN MET KOELVLOEISTOF R290/R600a.

veroorzaken.
Gebruik geen elektrische apparaten binnen het gekoelde opslagvak.

VV VYV

60335-2-89: 2010).

Dit apparaat bevat een brandbaar koelmiddel, dus zorg voor voldoende ventilatie rond het apparaat.
Gebruik geen mechanische apparaten tijdens het ontdooien, dat kan lekkage van het koelsysteem

Eventuele reparaties aan het apparaat moeten worden uitgevoerd door een ervaren technicus (EN

Uitpakken en installeren:

Verwijder de verpakking en controleer de kast op vervoersschade.
Eventuele vervoersschade moet worden gemeld aan het vervoersbedrijf en genoteerd op de vrachtbrief.

» Zorg bij inbouwen voor een afstand van ten minste 50 mm achter en boven het apparaat.
» Zorg er voor dat de luchtopening in het onderpaneel niet geblokkeerd wordt.
» Zet het apparaat vlak neer voor een juiste werking. Stel hiervoor de voeten in.:

-

I
@
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Elektrische aansluitingen

Het apparaat is ontworpen voor 220-240 V/50 Hz. Het apparaat moet worden aangesloten op een
goed bereikbaar stopcontact.

Dit apparaat moet extra worden beschermd overeenkomstig de energieregels. Dit geldt ook bij
vervanging van een bestaand apparaat dat deze extra bescherming mist.

Gebruik altijd een geaarde stekker. De draad met geel/groene isolatie is de aarddraad
(gemarkeerd @ ).

In alle andere gevallen kan een geautoriseerd technicus u vertellen hoe u de extra bescherming van
het apparaat verkrijgt. Mocht het gebouw niet over een extra bescherming beschikking, wordt u sterk
aangeraden om een aardlekschakelaar te laten monteren.

Het apparaat moet zijn aangesloten op een 13 A
geaard stopcontact.

Het apparaat mag niet worden aangesloten op een
verdeelstekker.

Het apparaat starten

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, wordt u aangeraden om het schoon te maken — zie het
hoofdstuk over onderhoud.

BELANGRIJK!
Mocht de kast tijdens het vervoer op zijn kant hebben gelegen, moet u hem 2 uur rechtop laten staan
voordat u hem inschakelt.
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Thermostaat (Zie ook pagina 137)

De thermostaat heeft een instelschaal van 1 tot 7, overeenkomend met ongeveer 2-12 °C.

In de meeste gevallen is de stand 3-4 optimaal.
U kunt het koelsysteem uitschakelen op 0.

F T =

I

Thermometer
Alle apparaten zijn voorzien van een thermometer.

Tﬂo‘un@» )

‘ JITHTITIV OHHH\lH 5\!\\”\””" 0 HH] ‘

Afhankelijk van het model kan de
thermostaat zich bevinden:

1. in het bovenpaneel

2. onder de kap

3. onder de klep van de interne
ventilator

Afhankelijk van het model kan de
thermometer zich bevinden:

1. in het bovenpaneel
2. onder de kap

Digitale thermometers zijn uitgerust met
batterijen die elke 2-3 jaar moeten
worden vervangen.

Open het klepje aan de achterkant van
de thermometer en vervang de LR44
batterijen:
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Ontdooien

Het apparaat beschikt over automatisch ontdooien. Dooiwater wordt verdampt in een druppelbak in het
compressorcompartiment.

Slot

Het apparaat met een scharnierende
deur heeft een slot. Het slot bevindt zich
bovenaan in de deur.

=0
)
—
Interne verlichting
— [ o [si—= ] Apparaten met interne verlichting zijn
voorzien van een lichtschakelaar.
Afhankelijk van het model bevindt deze
zich:
1. in het bovenpaneel
2. onder de kap
3. onder de klep van de interne

ventilator




De lamp vervangen

A VERGEET NIET om de stroom uit te schakelen voordat u de lamp vervangt!

Interne verlichting:

De interne TL-lamp wordt vervangen
door de kap over de lamp te
verwijderen. Vervang de buis door een
gelijksoortig type.

Het interne LED-licht moet door een
gelijkstoortig type worden vervangen.
Neem contact op met de leverancier
voor originele vervangende onderdelen.

Lamp in de kap:

De externe TL-lamp in de kap wordt
vervangen door het eindstuk van de kap
te verwijderen. Trek de plaat naar één
kant zodat u toegang hebt tot de TL-
lamp. Vervang de buis door een
gelijksoortig type.

De externe LED-verlichting in de kap
wordt op dezelfde manier vervangen.

Neem contact op met de leverancier
voor originele vervangende onderdelen.

Druk de plaat weer voorzichtig op zijn
plaats en plaats het eindstuk terug.
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Deur omkeren

Sommige modellen hebben een omkeerbare deur. Volg de aanwijzingen hieronder om de deur om te keren

van rechts naar links en omgekeerd.

Deze actie is eenvoudig uit te voeren door de kast voorzichtig op zijn rug of op een trolley te leggen.

1. Verwijder het onderpaneel

4. Licht de deur op en trek hem ongeveer
10 cm. omlaag.

7. Licht de deur op zijn plaats in het
bovenste scharnier.

10. Monteer de onderste scharnierpen in
het gedraaide onderscharnier.

=T
%HH g

13. Verplaats de handgreep naar de
tegenoverliggende kant.

2. Verwijder het onderste scharnier
en de steunfitting.

5. Verwijder de bovenste
scharnierpen.

8. Draai de bovenste scharnierpen
vast.

3. Verwijder het bovenpaneel/de kap.

6. Steek de scharnierpen in de
tegenoverliggende kant zonder hem
vast te zetten.

9. Verwijder de onderste
scharnierpen en draai het
onderscharnier 90 graden.

11. Monteer het onderscharnier op de

tegenoverliggende kant.

12. Monteer de steunfitting op de
tegenoverliggende kant.
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Muurmontage
Sommige modellen zijn voorbereid op muurmontage. Zie hieronder.

A Max. belasting:
FS60CP 345 20 kgs.
FS80CP 360 30 kgs.
FSC100 527 30 kgs.
_‘_‘_'_,_.—J—-—-—-—'-"'"_'—'_'_\“*-._.—-—-._,

Boor twee gaten met een doorsnede van 8 mm en een diepte
van 40 mm en een afstand zoals afgebeeld in tekening (A).

Steek 8 mm. pluggen in de gaten.

Gebruik schroeven 4,8 x